Acélsodrony fiiggesztékek terhelhetésége

Az altalanos emelési célu acélsodronykotél-figgesztékeket az EN 13414 - 1 szabvany elGirasainak megfeleléen készitjiuk.
A kotélvégek az EN 13411-2, -3, -4 és -8 szabvanyok szerint késziilnek, a felhasznalt szerelvények és komponensek
az EN 13411-1, -5, -6 és -7 valamint az EN 1677-1, -2, -3, -4, -5 és -6 szerintiek.

Fuggesztékeink alapanyagai minden esetben min&sitettek, megfelelnek az EN harmonizalt szabvanyok,
valamint a "Gépek Direktiva" eldirasainak.

Az acélsodrony fliggesztékek rostos, illetve acélbetétes acélsodronykétélbdl készilhetnek.

Fiiggesztékek terhelhetésége (kg)

1 4ga % 2 agu 3 agu % 4 agu

kotel 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°

atméré
mm rostos betét acélbetét rostos betét acélbetét rostos betét acélbetét rostos betét acélbetét rostos betét acélbetét

8 700 750 950 1050 700 750 1500 1575 1050 1100

10 1050 1150 1500 1600 1050 1150 2250 2400 1600 1700
12 1550 1700 2120 2300 1550 1700 3300 3550 2300 2500
14 2120 2250 3000 3150 2120 2250 4350 4800 3150 3400
16 2700 3000 3850 4200 2700 3000 5650 6300 4200 4500
18 3400 3700 4800 5200 3400 3700 7200 7800 5200 5650
20 4350 4600 6000 6500 4350 4600 9000 9800 6500 6900
22 5200 5650 7200 7800 5200 5650 11000 11800 7800 8400
24 6300 6700 8800 9400 6300 6700 13500 14000 9400 10000
26 7200 7800 10000 11000 7200 7800 15000 16500 11000 11800
28 8400 9000 11800 12500 8400 9000 18000 19000 12500 13500
32 11000 11800 15000 16500 11000 11800 23500 25000 16500 17500
36 14000 15000 19000 21000 14000 15000 29000 31500 21000 22500
40 17000 18500 23500 26000 17000 18500 36000 39000 26000 28000

A fiiggesztékek alapesetben rostos betétes, WS6x36 szerkezetli horganyzott sodronykétélbdl késziilnek aluminium préshivellyel. A terhelhetéség 1770 N/mm? szilardsagi osztalya kétél
felhasznalasaval értendd, és szerelvény nélkili fuggesztékeknél feltételezve, hogy az emelési pont atméréje legalabb kétszerese a fliggesztd kotél névlieges atmérdjének.
A fonassal késziilt foggesztékek terhelhetésége 10%-al alacsonyabb.

Terhelhet6ség csokkenése a hémérséklet fliggvényében

kotélful kiképzése hémérséklet tartomany °C terhelhetdség
aluminium préselt koétélfulek -40 - +150 100%
-40 - +100 100%
fonott kotélfiilek +151 - +200 90%
-201 - +300 75%
-301 - +400 65%

A megadott hémérséklet tartomanyokon kiviil a fliggesztékek hasznalata TILOS!
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Acélsodrony filiggesztékek alap kiviteli formai
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Acélsodrony fiilggesztékek hosszanak meghatarozasa

Kotél- és flillhossz meghatarozasa, a minimalis szabvanyos kétélhossz

A kotél hossza filekkel egyutt, Uj és terheletlen allapotban értendd, és a beakasztasi ponttol beakasztasi pontig mérheté tavolsag, (L)

egy- és tébbagu, valamint szerelvényekkel ellatott figgesztékek esetén is.

A szerelvényes acélsodrony-kételes fliggesztékek minimalis hosszahoz hozza kell adni a fenti megfeleld alaptipus méretéhez

a szerelvény(ek) csatlakoztatasi hosszat is.

Szerelvényeket mindig csak kétélszives (PK) végbe lehet csatlakoztatni. Amennyiben a figgesztési tavolsag relativ pontos tartasa sziikséges,
akkor vagy mindkét végén kovacsolt szerelvényt kell beépiteni, vagy a legpontosabb megoldas az illesztett csappal csatlakoztathato

nehéz koétélszivek beépitése a kotélvégbe.

KStel névleges minimalis kétélhosszak
. tOtfa L filhossz (fuggesztési pontok kozotti tavolsag)
dupcio Atipus
mm mm A-Atipus A-PK tipus  PK-PK tipus
fulhossz
8 150 540 455 370
10 150 595 520 445
12 200 755 640 530
14 250 910 760 605
i 16 250 970 825 680
18 300 1130 950 775
20 300 1190 1025 860
22 350 1350 1150 950
L L L 24 400 1505 1270 1040
26 400 1565 1340 1125
28 450 1720 1465 1215
32 500 1940 1675 1415
v 36 550 2155 1875 1590
40 600 2375 2070 1770
A hajlékony fliggesztékek kivalasztasanal figyelembe kell venni: Ajanlatkérés/megrendelés esetén tisztazni kell a kovetkezoket:
- a teher jellegének egyedi jellemzéit - terhelhet6ség, tobb agu fliggeszték esetén a hasznalati sz6gek
- az emel6gép jellemzéit - a fliggeszték tipusa
- a kétozési pontok kialakitasat, elhelyezkedését, paramétereit - kotélagak szama
- a teher témegkdzéppontjat és a terhelési szimmetriat - névleges hossz (méterben vagy milliméterben)
- a lehetséges kotézési modokat (egyenes agu/hurkolt/szorito) - a kétozbelemek vagy szerelvények tipusa, mérete (ha relevans)
- a kérnyezet jellemzait - a kotél jellemzdi, ha a fliggeszték eltér az altalanos emelési céltol

- szlikség esetén a kotél atmérdje

- Uzemi hémérseéklet tartomany

- kulénleges korilmények vagy veszélyek (pl.: vegyi hatas)
- flggeszték-készlet esetén az egyuttes hasznalat tényét
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