Emel6szem TX174

DIN582
M6 - M45

» 0,09t-7,8tteherbirassal

- Csavarozhaté emel&szem (gydrls anya) metrikus menettel, horganyzott feltlettel
« Relativ pontos mérettartasu fliggesztési pont 6:1 biztonsagi tényezével
« Minésitett, gyarté/méret/teherbiras jeldléssel
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A Terhelhetéség a hémérséklet fliggvényében
H -20 °C alatt nem hasznalhato
-20 °C - + 200 °C 100%
+200 °C felett nem hasznalhaté

Fix

o

teherbiras

$ kg '
M6 20 36 20 8,5 8 10 36 0,06 90 45 60
M8 20 36 20 8,5 8 10 36 0,06 140 70 100
M10 25 45 25 10 10 12 45 0,1 230 115 170
M12 30 54 30 1 12 14 53 0,17 340 170 240
M14 30 54 30 1 12 14 53 0,15 500 250 350
M16 35 63 35 13 14 16 62 0,26 700 350 500
M18 35 63 35 13 14 16 62 0,24 930 465 650
M20 40 72 40 16 16 19 71 0,41 1200 600 860
M22 40 72 40 16 16 19 7 0,36 1500 750 1050
M24 50 90 50 20 20 24 90 0,75 1800 900 1290
M27 54 98 62 22 22 26 99 0,8 2500 1250 1830
M30 60 108 65 25 24 28 109 14 3200 1600 2300
M33 60 108 65 25 24 28 109 1,27 4200 2100 3050
M36 70 126 75 30 28 32 128 2,03 4600 2300 3300
M39 80 144 85 35 32 38 147 3,2 6000 3000 4400
M42 80 144 85 35 32 38 147 3,05 6300 3150 4500
M45 90 166 100 40 38 46 168 5 7800 3900 5500
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