Emelémagnes - magas hémérsékletii anyagokhoz
FX-V

» 0.21t-0,8tteherbirassal

»  Sik- és kor keresztmetszetli anyagok emelésére é szallitasara
«  Kival6 valasztas IPE és HEB gerendak emeléséhez

»  Kompakt kialakitas, alacsony holttémeg

- Nagy energiaju, megbizhatd, kérnyezetbarat magnesek

* Magas teljesitmény biztositasa kevesebb felhasznalt magnessel
* Nagy méretli emelészem

* Oldals6 emelészemmel is szerelhettk

* 3 évgarancia

* 10 év garancia a pétalkatrészek szallitasara

* Biztonsagi tényezé: 3,5

*  Vonatkoz6 eléirasok: CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG

Technikai adatok és méretek

+ 150 °C -ig 100% terhelhetéség

Emelémagnessel térténé emeléskor
az emelési kapacitas kiszamitasahoz
az dsszes emeléssel kapcsolatos
tényezét figyelembe kell venni!

teherbiras kor kor teherbiras 90°
q teherbiras sik keresztmetszet( keresztmetszetli  teherfelvétel teher max.
tipus .. z " e o 2 i
felllet esetén teher esetén teher atmérgje esetén vastagsaga
] kg ] mm
FX-P 170 200 100 20-50 120 10 55 195 64 77 141 134 30/42
FX-P 330 400 200 25-60 250 15 13 265 87 96 176 188  42/53
FX-P 650 800 300 35-75 400 20 28 352 112 115 210 228  51/62
FX emelémagnesek elényei
A nagy méretl kovacsolt emelészem Afogantyd végén talalhato biztonsagi horony A nagy energiaju magnesek stabil teljesitményt hagyomanyos

kénnyen hozzaférhetd és sajat terhelési
tartomanyaban a szokasos horgokhoz
csatlakoztathato. /

mutatja a teljes zarast.

Teljesen nikkelezett

Nikkelezett,

Strapabird terhelés/adattabla

eloxalt, vakuumos eljarassal készitve. A szerkezet 6nzar6 és visszacsapddas-mentes.

Hagyomanyos magnesek:
stllyesztett vagy hegesztett valtom(
beépitett magnesekkel 180° elméleti
kapcsolasi szoggel, gyengitett vagy
hegesztett tengely, 3 légrés
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monoblokk magneses tengely,
egy darabbol, golyéscsapagyazva,
mechanikus gyenge pont nélkul.

szilard allérész egy darabbdl.

A stabil kar egy kézzel miikédtetheté kapcsolé mechanizmussal,
kézi fékrendszerrel, ergonémikus PAH-mentes miianyag fogantytval ellatott.
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biztositanak a magneses magban emelémagnes

a maximalis 80 °C - os miikodési hémérsékletig.

deaktivalt

aktivalt

FX

16m
Porvédett golyéscsapagy. emelomagnes

deaktivalt

FX magnesek:

massziv kapcsolotengely
beépitett magnesekkel,
90° elméleti kapcsolasi ut,
rendlivil robusztus tengely,
1 légérs

aktivalt
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Emelémagnes - magas homérsékletii anyagokhoz
FX-V

Felvehet6 teher méretek sik anyag esetén
Eré/Teher/Légrés

FX-V 200 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
mm max. max. . max. max. . max. max.
kg mm kg mm kg mm
>=4 70 1500 1250 50 1500 1250 35 1000 1250
>=6 110 2000 1250 75 1500 1250 60 1250 1250
>=8 175 2500 1250 120 2000 1250 90 2000 1250
>=10 200 2500 1250 140 2000 1250 110 2000 1250
90° 120 2000 - 90 2000 - 60 1500 -
FX-V 400 légrés < 0,1 mm légrés 1,1- 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras L teherbiras L teherbiras L
mm max. max. max. max. max. max.
] mm ] mm ] mm
>=6 150 2000 1000 110 1500 1000 75 1250 1000
>=8 280 2500 1250 210 2250 1250 150 2000 1250
>=10 350 2500 1250 260 2250 1250 180 2000 1250
>=15 400 2500 1250 290 2250 1250 220 2000 1250
90° 250 3500 - 190 3000 - 130 2500 -
FX-V 800 légrés < 0,1 mm légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm
anyagvastagsag teherbiras teherbiras teherbiras
[T max. o o max. max.
kg kg kg
>=4 130 2000 1500 100 2000 1500 90 2000 1500
>=6 200 2500 1500 160 2250 1500 130 2250 1500
>=8 400 3000 1500 320 3000 1500 270 2500 1500
>=15 650 3000 1500 520 3000 1500 420 2500 1500
>=20 800 3000 1500 650 3000 1500 550 2500 1500
90° 400 4000 - 320 3500 - 300 3000 -

Felvehet6 teher méretek kor keresztmetszetii anyag esetén
Eré/Teher/Légrés

légrés < 0,1 mm

légrés 1,1 - 0,3 mm légrés 0,3 - 0,5 mm

tipus anyagva@stagség teherbiras emelhet6 teher teherbiras emelhetd teher teherbiras emelhet6 teher
max. max. hossza max. max. hossza max. max. hossza
Al kg mm kg mm kg mm
FX-V 200 20-50 100 2000 70 2000 60 1500
FX-V 400 25-60 200 3500 160 2250 120 2500
FX-V 800 35-75 300 4000 240 3500 200 3000
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