Nehéz kotélsziv

DIN 3091 szabvany szerint
ontvény nehéz kivitel

Az 6ntvény kotélsziv kétféle furattal rendelhetd.
A nehéz kétélszivek csatlakozd méreteit nyers furattal, illetve a méretenkénti lehetséges flurasi mérettartomanyt a vonatkozo tablazatok tartalmazzak.

N — oo

8-14 mm 16-80 mm
kotélatmérsig kotélatmérsdig

Egyedi atmérére készitett furattal

A nyers koétélszivek a felhasznalasi teruletnek leginkabb megfeleld
Nyers furattal méretii furattal késziilnek. Legnagyobb kialakithaté furat = D1 max.

10 1 17,5 18 50 82 0,3 10 1 17,5 25 50 82 0,3
12 13 20 21 60 98 0,5 12 13 20 30 60 98 0,5
14 16 23,5 25 70 114 0,7 14 16 23,5 35 70 114 0,7
16 18 26 28 80 130 0,8 16 18 26 40 80 130 0,8
18 20 28,5 31 90 145 1.1 18 20 28,5 45 90 145 1.1
20 22 31 35 100 161 1,4 20 22 31 50 100 161 1,4
22 24 33,5 38 110 177 1.8 22 24 33,5 55 110 177 1,8
24 26 36 41 120 193 2,3 24 26 36 60 120 193 2,3
26 29 39,5 44 130 209 3,0 26 29 39,5 65 130 209 3,0
28 31 42 47 140 224 3,7 28 31 42 70 140 224 3,7
32 35 47 53 160 256 53 32 35 47 80 160 256 5,3
36 40 53 59 180 288 7,5 36 40 53 90 180 288 7,5
40 44 58 65 200 320 10,4 40 44 58 100 200 320 10,4
44 48 63 70 220 352 13,4 44 48 63 110 220 352 13,4
48 53 69 76 240 384 17,8 48 53 69 120 240 384 17,8
52 57 74 81 260 416 23,1 52 57 74 130 260 416 231

A visszaforditott végzédési (v. fllecselt) acélsodronykételek élettartama lIényegesen hosszabb lehet, ha a kdtélvégbe kotélsziv
kertl beépitésre. A megfeleld és megfeleléen beépitett kdtélsziv meggatolja, hogy a visszaforditott acélsodronykétél megtérion,
a csatlakozé elem, teher koptassa és deformalja a kétél elemi szalait.

Acélsodronykételes fliggesztékek esetén szabvany szerinti eldiras, hogy a szerelvények csak kotélszives végbe
csatlakoztathatok.

A kotélszivek lehetnek kénnyd, vagy nehéz kivitellek.

Amennyiben a flggesztési tavolsag relativ pontos tartasa sziikséges a legpontosabb megoldas az illesztett csappal csatlakozd
nehéz kotélszivek beépitése a kétélvégbe.

A nehéz kotélszivek jellemz&en dntvények, melyek szallithatok nyers, megmunkalatlan furattal vagy a szabvany altal
meghatarozott mérettartomany és pontossag szerint felfurva. A nehéz kétélszivek csatlakozé méreteit nyers furattal illetve a
méretenkénti lehetséges furasi mérettartomanyt a vonatkozé tablazatok tartalmazzak.
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