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Lapos szovétt, szinkédolt emeléheveder megerésitett fillel
EN 1492-1 szabvany szerint

» Anyag: poliészter - ellenall a legtdbb savnak, az erés ligoknak nem
+  Mikodési hémérséklet kb.: -40 °C - + 100 °C

« Nyulas: 2-3%,

» Hosszusag-tolerancia: +/- 3%

- Biztonsagi tényezé: 7:1
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1000 30 300 15 750 1000 2000 1400 800 1000
2000 60 350 30 1000 2000 4000 2800 1600 2000
3000 90 400 45 1000 3000 6000 4200 2400 3000
4000 120 500 60 1500 4000 8000 5600 3200 4000
5000 150 550 75 1500 5000 10000 7000 4000 5000
6000 180 600 90 2000 6000 12000 8400 4800 6000
8000 240 650 120 2500 8000 16000 11200 6400 8000
10000 300 900 150 2500 10000 20000 14000 8000 10000
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(
egyenes agu szoritd kétdzés hurkolt kétozés
(verical hitch) (choker hitch) (basket hitch)

Egyenes agon /vagy 'fliggélegesen egy agon’ vagy angolul: vertical hitch - a két6zéelemek kdzvetlenil 1-1 csatlakozasi ponthoz kapcsolédnak.

Szoritokoétozés / vagy angolul: choker hitch - a figgesztékagak a terhen keresztil vagy a terhen kérbe vannak vezetve és a kétézéelem a koétélbe
vissza van akasztva vagy befiizve. A terhelhetéség a névleges 80%-a.

Hurkolt kotézés / vagy ‘alacsapott’ vagy angolul: basket hitch: a fliggeszték a terhen keresztil vagy a teher alatt van vezetve, de a kétézéelemek
kézvetlenul a végszemhez vagy az emelégép horgahoz csatlakoznak.
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