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« Nagyszilardsagu edzett acél félszem (sekli)
» 6-0s szilardsagi osztaly 0,5 6,5 8 17 28 12 20 0,1
« Horganyzott 0,75 8 10 21 Bl 13 21 0,1

« Kékre lakkozott menetes csap és als6 kengyelrész

- Mindsitett - méretiteherbiras/CE jelolés ! om0 %6 6 26 0
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Nagyszilardsagu seklik hasznalata fliggesztékekhez csatlakoztatva (eurdpai gyartok ajanlasai szerint):
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Terhelhetéséget csokkentd tényezék

0° 100%

45° 70%

Terhelhetéség a hémérséklet fiiggvényében (pl.)

90° 50%

-20°C--40°C 50%
-10°C-0°C 75%
0°C-+100°C 100%
+100 °C - + 150 °C 75%
+150 °C - + 200 °C 50%

Mas tényezdk is befolyasolhatjak a terhelhetdséget A seklik altalanos emelési céloktol eltéré hasznalata

és a hasznalat biztonsagat, ezeket a felhasznalasi vagy specialis korulmények kézotti alkalmazas

tertlet jellemzdinek ismeretében lehet meghatarozni esetében készitsen vagy készittessen emelési

pl. kockazatértékeléssel. tervet, amelyben figyelembe kell venni az emelégép,

a teher, a fuggesztékek, a tehermegfogok és a
szerelvények jellemz6it is.
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