Omega alaku félszem

novelt szélességgel
Green Pin® G-4263

» 4,7 t-75tteherbirassal

« 8-as osztalyu nagyszilardsagu acel félszem (sekli)
« Szélesebb bels6 atmérd

« Horganyzott test

« Festett menetes csap

» Menetes anya csapszeg biztositassal

« Mindgsitett

WLL

teherbiras A
t

4,75 22 25 52 22 63 12 88 173 157 132 22 2,08
6,5 25 28 59 25 75 135 105 204 183 155 25 3,14
8,5 28 32 66 28 83 148 115 225 205 171 27 4,36
9,5 32 35 72 32 90 162 126 248 224 190 30 5,95
12 35 38 79 35 100 180 140 274 245 210 33 7,87
16 38 42 88 38 106 216 159 319 248 235 19 12,5
25 45 50 103 45 127 248 175 370 296 265 23 16,7
30 50 57 118 50 146 273 207 411 332 307 26 25
55 65 70 145 65 165 314 213 487 391 343 32 45
75 83 83 164 83 184 330 254 537 460 420 39 70

Nagyszilardsagu seklik hasznalata fliggesztékekhez csatlakoztatva (eurdpai gyartok ajanlasai szerint):

HELYES

HELYTELEN HELYES HELYTELEN HELYES HELYTELEN HELYES HELYTELEN

Terhelhetéséget csokkentd tényezék

0° 100%

45° 70%

Terhelhetéség a hémérséklet fiiggvényében (pl.)

90° 50%

-20°C--40°C 50%
-10°C-0°C 75%
0°C-+100°C 100%
+100 °C - + 150 °C 75%
+150 °C - + 200 °C 50%

Mas tényezdk is befolyasolhatjak a terhelhetdséget A seklik altalanos emelési céloktol eltéré hasznalata

és a hasznalat biztonsagat, ezeket a felhasznalasi vagy specialis korulmények kézotti alkalmazas

tertlet jellemzdinek ismeretében lehet meghatarozni esetében készitsen vagy készittessen emelési

pl. kockazatértékeléssel. tervet, amelyben figyelembe kell venni az emelégép,

a teher, a fuggesztékek, a tehermegfogok és a
szerelvények jellemz6it is.
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